CODIGO: 14629 CLAVE: NP-48X

Nivel profesional magnético de 48",
proteccion TPR, EXPERT

* Cuerpo robusto de aluminio de uso rudo tipo vigueta
con protecciones de TPR contra impactos

* Gotas de alta visibilidad que permiten una facil lectura
desde angulos 0°, 45° y 90°

* Ventana de vista superior con gota aumentada
* Superficies maquinadas para mayor precisién
* Borde continuo para trazar

* Base magnética para trabajos a manos libres

Tolerancia
_1mm/m @ —

Vista superior,
inferior y
lateral

Certificaciones y garantias

« Cumple con la norma de tolerancia maxima: 1 mm
por cada metro / Exceden la norma: "Industry
Standards for Levels" emitida por Empire Level

Especificaciones

Numero de gotas 3
Tolerancia maxima 1 mm/m
Largo 48" (122 cm)
Empaque individual Tarjeta
Inner 2

Master 12

Pallet 360

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Ventana de vista

superior con gota Cuerpo robusto
aumentada de aluminio

Superficies
maquinadas para
mayor precision

Base magnética
para trabajos a
manos libres

—»~_ Potentes imanes
(Ce? .
“* de tierras raras

. {
Gotas en angulos

de 0°, 450 y 900 =

Largo
48" (122 cm)

] Agarradera para
Protecciones de uso vertical y

TPR contra impactos facilitar su translado
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