GRUPO TRUPER

TRUPER cODIGO: 14812

CLAVE: GAT-4

Gato hidraulico de botella de 4 Ton, TRUPER

» Cuerpo de acero con asa integrada para transporte y base de hierro nodular para méaxima

estabilidad

» Sistema de bombeo manual para elevar cargas pesadas y cabeza maquinada que reduce

el deslizamiento de la carga

« ldeal para mantenimiento automotriz, elevacién de maquinaria y empuje horizontal de
cargas, con el sistema de bombeo orientado hacia abajo
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Tornillo de extension ajustable

Sistema
de bombeo

Base de hierro colado
para maxima estabilidad

Mango de 2 piezas

Para relleno de fluido, utilice hidraulico ACEH-34, Truper®
0 aceite hidraulico grado SAE 30.
(Acuda a su Centro de Servicio autorizado Truper®
para solicitar asistencia)

Datos de empaque

Empaque individual: caja
Empaque logistico Cantidad
Inner 1
Master 6
Pallet 192
N J

Certificaciones y garantias

o Cumple la Norma Oficial Mexicana: NOM-
114-SCFI

Producto fabricado en México bajo las estrictas
especificaciones de Truper
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ﬁEXICO

4t

Capacidad de carga

Base de hierro colado

Especificaciones técnicas

Capacidad de carga
Altura maxima
Altura minima
Mango de extension
Depésito de aceite

Peso

4t (4,000 kg)
38.5¢cm
19.5¢cm

2 piezas

130 ml

3.5kg

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidos)

Cédigo  Clave

14813 EMP-GAT-4

102516 CJ-GAT-4

102932 ACEH-34

Descripcion

Empaques para gato hidraulico de botella
de 4 Ton, TRUPER

Caja de empaque de repuesto para GAT-4,
TRUPER

Aceite hidrdulico para gatos, 1 Litro,
TRUPER

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



GRUPO TRUPER

Operacién horizontal

Los gatos de botella Truper® también se pueden
utilizar para empujar elementos en forma horizontal,
cuidando que el sistema de bombeo quede hacia
abajo como en la imagen

Rango de elevacion

38.5cm

Altura maxima

19.5cm

Altura minima

IMPORTANTE
*El gato es para levantar la carga, no para soportarla durante
un tiempo indefinido.
*No excedas la capacidad de la carga.
*Nunca trabajes debajo del vehiculo sin usar un soporte
adicional.
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EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
20.8 cm
(81/4")

An’chk/ \/\

10.5cm Largo:
4 1/4") 10.8 cm
(41/4")

Peso: 3.35 kg (7.39 Ib)

EMPAQUE MASTER

Alto:
24 cm
(91/2")
Ancho: Largo:
34/‘2"' 34.2 cm
(91/2") (131/2")
Contiene: 6 piezas Peso: 20.52 kg (45.24 Ib)

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.
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