Ficha Técnica

CODIGO: 14623  CLAVE: CAU-100

TRUPER
Cautin 100 W tipo lapiz para trabajo pesado, TRUPER

« Punta de cobre con recubrimiento de niquel
* Mango de nylon
« Paratrabajo pesado

Certificaciones y garantias

* Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Potencia 100 W
Tension / Frecuencia 120V /60 Hz
Temperatura maxima 500 °C
Largo del cautin (sin punta) 25¢cm
Largo de cable 1.10m
Diametro de la punta 8 mm
Peso 150¢g
Empaque individual Blister
Inner 4
Master 24
Pallet 936
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Ficha Técnica

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Punta cénica
Punta cénica fina
Punta en "V"

Soporte

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidos)

Codigo Clave Descripcion
12729 R-CAU-100 Blister con 3 puntas de repuesto p/cautin tipo lapiz CAU-100
17556 BASE-CAU Base para cautin tipo lapiz con limpiador de esponja, TRUPER
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Imagenes complementarias

Diametro
8 mm

CONTENIDO
Punta conica

W4l Punta conica fina

m Punta en “V"

W Soporte
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