Ficha Técnica

CODIGO: 15851  CLAVE: ET-3FX
TRUPER expert i ] ) o .
Espatula flexible 3" acero inoxidable, Comfort Grip,

EXPERT

= » Hoja desvanecida hacia el centro que proporciona mayor flexibilidad,
fabricada en acero inoxidable para maxima resistencia a la corrosion
» Mango Comfort Grip de doble inyeccion con orificio para colgar
» Casquillo metalico para golpear clavos
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Certificaciones y garantias

* Garantizado contra defectos de fabricacion o mano de obra. La garantia se puede hacer valida con cualquier
distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Ancho 3"(8cm)
Empagque individual Granel
Inner 6
Master 60

Pallet 4320

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Imagenes complementarias
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Imagenes complementarias

EMPAQUE INNER

Alto
16 cm
6.3")

Ancho,& /

Largo
3.6cm 25.8 cm
(1.4") (10"
Contiene: 6 piezas Peso: 0.73 kg (1.6 Ib)

EMPAQUE MASTER

Alto
18.8 cm

(14"
Ancho
27.3 cm Largo
(10.7") 34.5cm

(13.6™)
Contiene: 10 inner (60 piezas) Peso: 7.66 kg (16.9 Ib)
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