Ficha Técnica

CODIGO:18241  CLAVE: TPN-884

TRUPER Remachadora neumatica 1/4", TRUPER

» Cuerpo de aluminio y mango ergonémico con grip antiderrapante

« Sistema de vacio para una mejor sujecion del remache en cualquier
posicioén

» Remache ciego

» 6 boquillas intercambiables de 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"

« Conexion de entrada de aire de 1/4" NPT con destorcedor de manguera
con giro de 180°

==

Especificaciones

Nuimero de boquillas 6

Capacidad de remache 3/32"a 1/4"

Conexion de entrada de aire 1/4" NPT

Diametro interior minimo de manguera 3/8" (9.5 mm)

Presion de trabajo 80- 100 psi (5.5- 7 Bar)
Consumo de aire 4.2 CFM a 90 psi
Fuerza de traccion 3,1101b (1,410 kg)
Profundidad de remachado 9/16" (14 mm)
Dimensiones (alto x largo) 32cmx28cm

Ciclo de trabajo Continuo (Lubrique constantemente)
Peso 2kg

Empaque individual Caja

Inner 1

Master 4

Pallet 96
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Fabricado en Taiwan bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Llaves

1 Cilindro

2 Mordazas

1 Colector de vastagos

6 Boquillas intercambiables: 3/32" (2.5 mm), 1/8" (3 mm), 5/32" (4 mm), 3/16" (5 mm), 7/32" (5.5 mm) y 1/4" (6.5
mm)

1 Ensamble de impulsor
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