CODIGO: 16278  CLAVE: SCI-18
TRUPER
Sierra cinta 18", 2 HP (1500 W), Truper

» Motor bifasico (127 V/ 220 V), facil cambio de tensidn
« 2 velocidades de avance

+ Capacidad maxima de corte a 90° (12" altura - 18"
ancho)

* Compatible con anchos de cinta desde 1/4" hasta 1
1/2"

* Mesa de trabajo inclinable, izquierda (-10°) y derecha
(hasta 45°)

 Puertas abatibles para ajuste y cambio rapido de la
cinta

* Salida de 4" para expulsién de residuos
* Para cortar madera y plastico

* Compatibles con colectores de polvo COPO-1 y COPO-2
marca Truper®

Certificaciones y garantias

* Cumple la norma NOM-003-SCFI

Especificaciones

Potencia 2 HP (1,500 W)

Velocidades de avance 550/ 1,180 m/min

Altura maxima de corte a 90° 12" (300 mm)

Profundidad mdaxima de corte 18" (450 mm)

Inclinacién de mesa -10° izquierda hasta 45° derecha

Mesa de trabajo 21" x 19" (530 x 480 mm)

Altura de trabajo 38" (970 mm)

Capacidad de cinta 1/4"a11/2" x 136" (6 a 38 mm x 3450 mm)
Numero de dientes de la sierra cinta 4 dpp

Tension / Frecuencia (127 V /220 V) 60 Hz

Consumo 248A[/125A

Largo de cable 1.8m

Ciclo de trabajo 120 minutos de trabajo por 30 minutos de descanso. Maximo diario 6 horas
Peso 146 kg
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Especificaciones

Empaque individual Caja
Pallet 2
Inner 1

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Sierra de cinta de 136" x 5/8", 4 dpp

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidos)

Cédigo Clave Descripcion

16279 R136X4-SCI-18 Repuesto sierra 136" x 4 dpp, para sierra cinta SCI-18

Imdagenes complementarias

Guarda superior

Anillo de elevacidn

Volante de ajuste de altura

Ventana indicadora de la quia de corte superior

de tension
Int ¢ Volante de tension
_Interruptor 8 de la cintura

Guia de corte

longitudinal Guia de inglete

o Riel guia
Guarda inferior

Volante de tensién Guia de inglete Inclinacion de mesa
de la banda del motor -10° izquierda hasta 45° derecha
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Ficha técnica

Imagenes complementarias

SIERRA CINTA
BAND SAW-
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