CODIGO: 16857  CLAVE: BOMEX-31

TRUPER

Bomba extractora de aceites con
palanca, Truper

% —~ * Cuerpo y tubo fabricados de acero

* Tubo telescépico ajustable a diferentes tamafios de
tambo hasta 200 L

 Tuerca de fijacién al tambo de 200 litros

* Empaque resistente de hule que evita fugas y no se
deforma

+ |deal para uso automotriz, agricola e industrial con
lubricantes y aceites grado de viscosidad hasta ISO VG
100

* Eltuboy la bomba vienen integrados en el mismo
empaque

Certificaciones y garantias

Especificaciones

Flujo 0.3 L/bombeo
Largo de tubo 35" (89 cm)
Diametro de tubo 1" (25 mm)
Peso 1.9 kg
Empaque individual Caja

Inner 1

Master 10

Pallet 240

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha técnica

Imagenes complementarias
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,Tubo de succion
Tubo telescépico Lar 4"
ajustable de ?8%0(:%)
diferentes tamafios
de tambo hasta 200 L
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Bomba extractora

con palanca
Lever Sémp. T
Alto:
32.8cm
(13")
Ancho:
29.6 cm
Contiene: 10 piezas Peso: 22.32 kg (49.2 Ib)
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