Ficha Técnica

Nivel torpedo magnético de 10" con

cuerpo de aluminio,Expert

Certificaciones y garantias

¢ Cumple con la norma de tolerancia maxima: 1 mm
por cada metro / Excede la norma: "Industry
Standards for Levels" emitida por Empire Level

T ﬁ\s’

* Cuerpo de aluminio de uso rudo con protecciones de
TPE/ABS contra impactos

* Gotas resistentes a la abrasién y al impacto
* Facil lectura desde angulos 0°, 45° y 90°
* Ventana de lectura superior

* Ranura en "V" que facilita su uso con tubos vy

mangueras

HECHO T
ﬂg Tolerancia
EN 1mm/m
MEXico

Especificaciones

Numero de gotas

Tolerancia maxima 1 mm/m
Largo 10" (25 cm)
Empaque individual Tarjeta
Inner 6

Master 72

Pallet 2592

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Ranura en V"
para tubos y mangueras

|

Ventana de
lectura superior

Cuerpo de aluminio
de uso rudo

Protecciones de
TPE/ABS contra impactos

Base magnética para
trabajos a manos libres

Z

Gotas resistentes a la
abrasion y al impacto

Potentes imanes
de tierras raras

Largo
10" (25 cm)
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