GRUPO TRUPER
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Nivel torpedo magnético de 10" con cuerpo de aluminio,EXPERT ;_.fs Largo 10" (25 cm)
- Cuerpo de aluminio, de uso rudo, con protecciones de TPE/ABS contra impactos MEXICO Tolerancia 1 mm/m

- Gotas resistentes a la abrasion y al impacto . N 3
umero de imanes
« Superficie con ranura en "V" para tubos y mangueras
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Datos de empaque Certificaciones y garantias

Empaque individual: tarjeta
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Empaque logistico Cantidad 0e s
Inner 6 o Cumple con la norma de tolerancia

maxima: 1 mm por cada metro. Excede la
norma: "Industry Standards for Levels" emitida
Kpor Empire Level

Master 72

S Pallet 2592 ) Producto fabricado en México bajo las estrictas

especificaciones de Truper®

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V. © 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



GRUPO TRUPER

Tapas de TPE/ABS
contra impactos

), Ranuraen V"
=" para tubos y manqueras

Ventana de
lectura superior

Cuerpo de aluminio
de uso rudo

Largo
10" (25 cm)

Base magnética para
trabajos a manos libres

&

Gotas resistentes a la Potentes imanes
abrasion y al impacto de tierras raras
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