CODIGO: 17080  CLAVE: MAN-AP-10-1/4

TRUPER

Manguera para compresor, de hule,
10m x 1/4", Truper

: * Presién maxima de trabajo 300 psi
nquera para compresor - [RCNEERS o I
Mcompressor 0% * Conectores rapidos metalicos (hembra y macho),
Y maxima resistencia
v * Manguera reforzada y trenzada 3 capas evita
deformacion o grietas
// * Manga antitorsidn para evitar roturas y reducir
e e desgaste

AIV\\‘NM res!nctms : | | .
+ Resiste a la abrasion, aceites, y grasas

¢ ldeal para herramienta neumatica
* Uso rudo
¢ Alta flexibilidad

Manguera Resistente al
reforzada aceite y grasa
trenzada, 3
capas

Certificaciones y garantias

Presion maxima de trabajo 300 psi ( 2,068 kPa)
Tipo de conexién 1/4" NPT
Largo de manguera 10 m
Diametro interno de manguera 1/4"

Espesor de pared 3.5 mm

Peso por metro 170 g/m
Temperatura de operacion -18°Ca 66°C
Empaque individual Atado

Inner 3

Master 12

Pallet 192
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Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imdagenes complementarias

Largo
Didmetro interno C 1om 1
1/4" (6.3 mm) :
MANGUERA REFORZADA
. m - -
. Conectores Manga antitorsion
metalicos, maxima para evitar roturas y
resistencia reducir desgaste
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