Ficha Técnica

CODIGO:18307  CLAVE: ST-1040E

TRUPER

Disco sierra 10" para madera, 40 dientes centro 1",
TRUPER

« 40 dientes de carburo de tungsteno para uso general

» Soldadura de alta frecuencia que brinda 50% mads resistencia al
desprendimiento

» ATB (Alternate-Top Bevel) Biselado alterno: La sierra alterna un diente
hacia la derechay otro a la izquierda

Certificaciones y garantias

* Garantizado contra defectos de fabricacion o mano de obra. La garantia se puede hacer valida con cualquier
distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Diametro exterior 10" (250 mm)
Diametro interior 1" (25 mm)
Velocidad maxima 7,500 rpm
Numero de dientes 40

Empagque individual Blister

Inner 3

Master 12

Pallet 864

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias
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Imagenes complementarias

Didmetro
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10" (250 mm)
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Didmetro interior
1" (25 mm)
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Contiene: 3 piezas Peso: 2.27 kg (5 Ib)
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EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto
31.7cm
(12.5")

Largo
29 cm
(1.4")

Peso: 0.7 kg (1.5 Ib)

EMPAQUE MASTER

Alto
12.5¢cm
(5"
31.5¢cm 32 cm
(12.4") (12.6")
Contiene: 4 inner (12 piezas) Peso: 9.44 kg (20.8 Ib)
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Imagenes complementarias

Carburo de alta durabilidad
High durability carbide

Recomendado para / Recommended for

Contrachapado / Laminado / MDF "
Plywood | Laminate / MOF-

& 40
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