Ficha Técnica

CODIG0:19027  CLAVE:FISE

TRUPER

Filtro separador de agua y aceite, cuerda 1/4" NPT,
TRUPER

* Presion maxima 120 psi
» Para usarse con pistola para pintar o herramientas neumaticas
» Protege la herramienta contra la corrosion

Especificaciones

Presion maxima 120 psi (8.2 bar)
Tipo de cuerda 1/4" NPT
Empaque individual Blister

Inner 6

Master 24

Pallet 1080

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Imagenes complementarias

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Entrada de aire
de compresor
o linea de aire

,-

Facil de conectar
a mangueras
para compresor,
pistolas de aire

y herramientas
neumaticas
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Filtro separador de agua y aceite
Water & oil separator filter

1/ANPT
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