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CÓDIGO: 19089      CLAVE: VAL-INF-1/4

Inflador de cabeza doble, cuerda 1/4"
NPT, TRUPER

•  Presión máxima 600 psi
•  Conexión con cuerda de 1/4" NPT
•  Cuerpo y conector de latón
•  Cabeza doble que permite fácil acceso a válvulas con

dirección interna, externa y de camión

Certificaciones y garantías

Especificaciones

Presión máxima 600 psi (41 bar)

Tipo de cuerda 1/4" NPT

Peso 87 g

Empaque individual Blíster

Inner 6

Master 48

Pallet 2496

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual Medidas: Alto: 23.7 cm (9 1/4") Ancho: 1.9 cm ( 3/4") Largo: 8.4 cm (3 1/4") Peso: 0.11 kg
(0.24 lb)

Inner Medidas: Alto: 12 cm (4 3/4") Ancho: 9 cm (3 1/2") Largo: 25.5 cm (10 ") Peso: 0.74 kg (1.63
lb)

Master Medidas: Alto: 27.6 cm (10 3/4") Ancho: 25.7 cm (10 1/4") Largo: 37.7 cm (14 3/4") Peso:
6.48 kg (14.29 lb)
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País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER .

Imágenes complementarias
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