
© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

CÓDIGO: 19238      CLAVE: UNI-LL-1/4

Filtro y regulador de aire con módulo de
lubricación, TRUPER

•  Presión máxima 140 psi
•  Recomendado para lubricar herramientas neumáticas
•  Elimina contaminantes sólidos y líquidos presentes en

el aire
•  Filtro para separar partículas y humedad
•  Manómetro para regular la presión (bar y psi)
•  Depósito de aceite con regulador de lubricación
•  Con soporte para instalación en pared

Certificaciones y garantías

Especificaciones

Presión máxima 140 psi (10 bar)

Rango de escala 0-140 psi (0-10 Bar)

Capacidad de filtrado 40 micras

Tipo de cuerda 1/4" NPT

Peso 920 g

Empaque individual Caja

Inner 2

Master 20

Pallet 300

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER .
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