Ficha Técnica

CODIG0:26035 CLAVE: GEN-55P

PRETUL Generador portatil 5.5 kW motor a gasolina, PRETUL

» Motor de 13 HP, OHV (Over Head Valve - Vélvulas a la cabeza) a 4
tiempos de alto desempefio, no requiere mezcla de aceite y gasolina

» Bobinado de cobre

» 25L de capacidad del tanque de gasolina para 5.5 horas de trabajo
continuo

» Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes
altitudes sobre el nivel del mar para evitar dafio al carburador

« Arranque eléctrico (bateria incluida) / manual (cuerda retractil)

Especificaciones

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

Potencia maxima al arranque 6,600 W

Potencia maxima de operacion 5,500 W

Tension / Frecuencia 120-240V /60 Hz
Corriente de arranque 45 A (22 A por fase)
Numero de fases 2

Nivel de ruido 74dB@ 7 m
Temperatura ambiente maxima admisible 40° C

Temperatura ambiente minima admisible -5°C

Altura sobre el nivel del mar 0a+2600m
Clas.iﬂ-cacién térmica o calentamiento F

admisible

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Potencia 13 HP

Cilindrada del motor 389 cc

Velocidad sin carga del motor 3,750 rpm
Capacidad del tanque de gasolina 25L

Arranque Eléctrico (bateria incluida) y manual (cuerda retractil)
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Especificaciones

Empaque individual Caja
Inner 1
Pallet 4

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual Medidas: Alto: 55.5 cm (21 3/4") Ancho: 52.5 cm (20 3/4") Largo: 81.5 cm
paqu ividu (32") Peso: 86 kg (189.60 Ib)

Pais de origen
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

4 Clavijas para 120 V c.a.
1 Clavija para 240V c.a.
1 Llave de encendido

1 Llave para bujia

2 Ruedas

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidos)

Codigo Clave Descripcion
23004 CB-GRUPO10 Bolsa con 2 carbones d/repuesto p/generadores Grupo10,PRETUL
28213 CB-GEN-55P Carburador para generador a gasolina GEN-55P, PRETUL
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Paneles de control GEN-55P

Puertos USB5 V
4 .a. i
{moz‘%’%;:"; \I] It;aprg lc\a¥gg de baterfa
. 4 Salidas de
Ruedas de eje lateral 120V c.a.

Valvula de
combustible |

8" (20cm)
5/8" (16 mm)

Tapén de llenado
de aceite

Piola para el
arranque del motor

Interruptor de
encendido eléctrico

64 mm
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Imagenes complementar

EMPAQUE INDIVIDUAL

USOS RECOMENDADOS
q
VN &
CAMPAMENTOS EMERGENCIA DOMESTICO 56 cm
(22"
USO EN DIVERSOS APARATOS
Ancho
% 53.2 cm Largo:
Qe | @ a2
1500W 100W 120w 2200W

Peso: 89.5 kg (197.3 Ib)
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