OHERMEX Basic’ CODIGO: 20507 CLAVE: CM-40X4P

Juego de 4 candados cuerpo laminado,
40 mm, HERMEX BASIC

Garant

‘ (;HE";%ES;’W“mm <40»E?% ‘ * Cuerpo de acero laminado con acabado niquelado y

Laminated padiocks

gancho de acero con acabado cromado
* Seguro doble tipo perno seguridad estandar

* Cilindro de latén sélido con 5 pines para mayor
resistencia a robos

* Cubierta de ABS para proteccién contra impactos
* Mecanismo interno resistente a la corrosion
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Especificaciones

Nivel de seguridad Alta (4)

Medida 40 mm

Dimensiones del gancho (alto x ancho x diametro) 24 mm x 20 mm x 6 mm
Empaque individual Blister

Pallet 1152

Inner 2

Master 24

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

4 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E38)
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias
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Guia de clasificacion para candados
Nivel de sequridad
Manejamos 10 niveles de sequridad que van desde usos . . .,
generales hasta méxima sequridad. Resistencia a la corrosion
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Para aplicaciones que requieren mayor proteccién como
armarios, casilleros, bicicletas, portones medianos o
gabinetes eléctricos.

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




