Ficha Técnica

CODIGO:17241  CLAVE: PROCO-C
TRUPER

Probador de tomacorriente, corriente alterna, TRUPER

» l|deal para diagnosticar los errores de cableado mas comunes en
circuitos de corriente alterna

» Boton de prueba GFCI

» Fabricados en ABS

Especificaciones

Tension / Frecuencia 127V /60 Hz
Largo 8cm
Empaque individual Blister

Inner 3

Master 90

Pallet 1440

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper
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Imagenes complementarias

PROCO-C
INDICADOR FALLA |
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Imagenes complementarias

Secuencia de luces que indican las fallas
mas comunes en el cableado

Indicador de falla Explicacion
B Conexion a tierra abierta El contacto a tierra no estd conectado
I Neutro abierto El contacto neutro no esta conectado
Vivo abierto El contacto vivo no estd conectado
Larqo B W Vivo/Tierra invertido Las conexiones vivo y de tierra estan invertidas
8 cm WM Vivo/Neutro invertido Las conexiones vivo y neutro estan invertidas
MW Correcto El receptaculo esté cableado correctamente

Neutro (Blanco) ( ‘H H._\ Vivo (negro)

Ne Tierra (verde)

EMPAQUE INDIVIDUAL EMPAQUE INNER
e = |
Alto: Alto:
15.2 cm 8.5¢cm
(6") (312"
Ancho: Largo;
- | 11.6 cm 21cm
I 1 (41/2") (81/2"
Largo:
10.2 cm
(4"
Peso: 0.05 kg (0.11b) Contiene: 3 piezas Peso: 0.23 kg (0.5 Ib)
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Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER
—_ - PROCO-C
:roba:ior; dte t?macurriente

Alto:
46 cm
(18")

Ancho: Largo:

374 cm 44.5 cm

(141/2™ ar1/2"

Contiene: 30 inner (90 piezas) Peso: 7.64 kg (16.8 Ib)
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