Ficha Técnica

CODIG0:21662  CLAVE:FT-3/4P

PRETUL Formén 3/4", PRETUL

L

Hoja de acero al carbono templada para mantener el filo
* Mango de PVC

« Tapa para proteger el filo cuando no esta en uso
 l|deal para trabajos de acabado y decoracion de madera

| ' PRETUL 3/4"

Certificaciones y garantias

* Excede la norma: ANSI B209.6.

Especificaciones

Ancho 3/4" (19 mm)
Largo de hoja 64 mm
Empagque individual Blister

Inner 6

Master 60

Pallet 1800

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
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Imagenes complementarias

!
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PRETUL 3/4"

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




Ficha Técnica

Imagenes complementarias

PRETUL 34

Largo de hoja
64 mm

- FT-3/4p
PRETUL

Formén
hisel

Largo total
188 mm
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RECOMENDACION

Para mejores resultados se recomienda hacer un sequndo bisel
de 300 aproximadamente, dependiendo del tipo de madera

a trabajar:

eMadera blanda dngulo menor a 30°
eMadera dura dngulo mayor a 30°

25° Anqulo

de corte I
30° Anqulo
de 2° bisel

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




