OHERMEX Basic’ CODIGO: 23524 CLAVE: COR-75ZP

Candado antipalanca 75 mm cuerpo
metalico, HERMEX BASIC

¢ Cuerpo metdlico recubierto de ABS resistente a
impactos

* Seguro tipo perno seguridad estandar

) ¢ Cilindro de latén con 4 pines que brinda resistencia a
robos

W - « Mecanismo interno resistente a la corrosion

MEX. Basic
a Encomszp

* Llave y componentes de latén para mayor vida
util

« Para cortina metalica
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Nivel de seguridad Alta (5)
Medida 75 mm
Alto 47 mm
Diametro del pasador 10 mm
Empaque individual Blister
Pallet 1728
Inner 3
Master 36

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja Y3)

Imagenes complementarias

Pasador de alta
resistencia al corte
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Cilindro de latén

Guia de clasificacion para candados

Nivel de sequridad
Manejamos 10 niveles de sequridad que van desde usos
generales hasta maxima sequridad.
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Para aplicaciones que requieren mayor proteccion como
armarios, casilleros, bicicletas, portones medianos o
gabinetes eléctricos.

Resistencia a la corrosion
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