OHERMEX Basic’ CODIGO: 23658 CLAVE: BALT-LB-RP

Cerradura tipo esfera, tubular,
recamara,brillante, BASIC

» Cerrojo con llave al exterior y botédn de seguridad al
interior

* Mecanismo tubular con cilindros metalicos
* Perillas y escudo de acero, acabado latén brillante

* Para colocacién en puertas con espesor de 1-1/4" a
1-3/4" (32 a 45 mm)

N
200,000
e
3 \c’.'cmﬁ/
Llave tradicional Cierre y apertura

Recamara

Certificaciones y garantias

TS

Especificaciones
Funcion (instalacion) Recdmara
Acabado Latén brillante
Perilla Acero
Escudo Acero
Material de las llaves Acero niquelado
Ciclos (cierre y apertura) 200 000
Espesor de puerta 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)
Backset (Distancia al centro) 60 mm
Dimensiones de la cerradura (distancia entre perillas x diametro del chapetén) 170 x 65 mm
Dimensiones de la perilla (didmetro x largo) 51 x37.5 mm
Empaque individual Caja
Inner 3
Master 24
Pallet 1080

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Ficha Técnica

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Medidas: Alto: 22.8 cm (9") Ancho: 37 cm (14 1/2") Largo: 37 cm (14 1/2") Peso: 11.18 kg

Jlaste (24.65 Ib)

Inner Medidas: Alto: 20.5 cm (8") Ancho: 8.9 cm (3 1/2") Largo: 17.5 cm (7") Peso: 1.34 kg (2.95
Ib)

Empaque Individual :\:I)egd;ﬁl;s: Alto: 6.5 cm (2 1/2") Ancho: 8.4 cm (3 1/4") Largo: 17.2 cm (6 3/4") Peso: 0.42 kg

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja EL09A)
Picaporte

Contra

Tornilleria para su instalacion

Plantilla

Imagenes complementarias

Recamara

El giro de cualquier perilla retrae el picaporte.

La perilla exterior queda fija al presionar el botén
de la perilla interior. El boton de sequridad queda
libre al girar la perilla interior o al abrir con llave.

Mecanismo tubular

Exterior Interior
@)
@)
Cilindro 6%
Picaporte metdlico metalico Liave Botén de
sequridad
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Seguridad Standard

Llave Tradicional

Utilizan llaves planas, las muescas que
descifran la combinacion se encuentran
Unicamente en la parte superior.

AN
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Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL EMPAQUE INNER
Alto: .
6.5cm : X 1 2:';‘::'"‘
(212" ) | "';"': -, (8")
8.4cm Largo: - i
(3 ]/4") 17.2 CT ;
6 3/4 ) Ancho: Larqo:
8.9 cm 17.5cm
(31/2) )
Peso: 0.42 kg (0.93 Ib) Contiene: 3 piezas Peso: 1.34 kg (2.95 Ib)
EMPAQUE MASTER
Alto:
22.8 cm
9"
Ancho:
37cm
@141/2")
(141/2")
Contiene: 8 inner (24 piezas) Peso: 11.18 kg (24.65 Ib)
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