Ficha Técnica

CODIGO0:24235 CLAVE:PTI-500P

PRETUL Pinza para tierra de 500 Amperes, PRETUL

» Lamina de acero galvanizada para mayor resistencia a la corrosion

* Mordazas de latén

» Resorte de alta presion para un agarre firme de la pieza de trabajo

« Puente de cobre entre mordazas para una mejor conductividad eléctrica
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Especificaciones
Capacidad 500 A
Largo 21cm
Peso 280¢g
Empaque individual Caja
Inner 4
Master 16
Pallet 960

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Medidas: Alto: 9.5 cm (3 3/4") Ancho: 4 cm (1 1/2") Largo: 21.5¢cm (8 1/2")
Peso: 0.3 kg (0.66 Ib)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 22.5 cm (9") Ancho: 10.2 cm (4") Largo: 17 cm (6 1/2") Peso:

Inner 13kg (2.87 Ib)

Medidas: Alto: 24.7 cm (9 1/2") Ancho: 22.5 cm (9") Largo: 36.7 cm (14

Master 1/2") Peso: 5.6 kg (12.35Ib)

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias

Largo
21cm

EMPAQUE INNER

Alto:
22.5cm
9"

e \/Larqo\

10.2"cm 17 cm
@ 61/2")

Contiene: 4 piezas Peso: 1.3 kg (2.87 Ib)

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

EMPAQUE MASTER
~TE
Alto: S
24.7 cm
(91/2"
Largo:
22.95"§m 36.7cm
( (141/2")
Contiene: 4 inner (16 piezas) Peso: 5.6 kg (12.35 Ib)

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias

pTI-500P
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