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Certificaciones y garantias
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CODIGO: 25082 CLAVE: PA-COTR-B

Placa armada con 3 contactos, Volteck
Basic

* Placa de ABS y polipropileno
» Contactos fabricados en polipropileno y policarbonato
* Con retardante a la flama para mayor seguridad

s ® 4 @®

Contacto Retardante Incluye . ’
aterrizado a la flama tornilleria Para interior

Especificaciones

Color

Numero de médulos

Tension / Frecuencia

Corriente

Dimensiones de la placa (largo x ancho)
Empaque individual

Inner

Master

Pallet

Blanco

3

127 V /60 Hz
15A

116 x 76 mm
Bolsa

10

200

2000

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Fabricado en ABS
y polipropileno
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Diagrama de conexion

PA-COTR-B 3]
=
& voLteck. =

Neutro Linea Basic
laca co _ostacios
,z:);rizcagfs y aterrizados
EEEEE——

wallplate with 3 single polarized
-d grounding outlets
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