»  CODIGO: 27018 CLAVE: DID-270P
PRETUL

Disco de diamante de 7" x 1.6 mm, rin
turbo, PRETUL

= Rin turbo, balance entre rapidez y acabado fino
- PRETUL & Sistema de enfriamiento y reduccién de ruido
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Diamond blade

F7,5nm [ Cortes con éptimo acabado a gran velocidad

4 Espesor r/min
& Thickness 8 400 RPM
Velocidad méxima

Maximum speed

Corte
Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER
Diametro exterior 7" (180 mm)
Espesor 1.6 mm
Diametro interior 7/8"
Velocidad maxima 8,400 rpm
Seccidn abrasiva 7.5 mm
Empaque individual Blister
Pallet 1120
Inner 2
Master 10

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

2 Reductores: 7/8"(22 mm) - 5/8" (16 mm) | 7/8"(22 mm) - 3/4" (19 mm)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




DID-270P

PRETUL

Disco de diamante
RIN Diamond blade 175 mm
TURBO Acabado fino L1}

Smooth finish
TURBO =
RIM Diametro

Diameter

Diametro exterior
7" i L Samants
Wet or dry cutting Diamond blade [l

Espesor L <k 7,5
Thickness gog:g?";m e
1,6 mm Maximum speed
7/a” Eje
DD Roor

=

Diametro interior
7/8”

Medidas de sequridad

A

No utilice los discos de desbaste
para cortar, ni los de corte para
desbastar, si lo hace puede
ocasionar un accidente.

Siempre guarde los discos sobre
una superficie plana, no los
golpee ni los deje caer.

Nunca corte materiales para los que el disco no

poe haya sido disefiado. Un disco de corte en un

’ ' material més fuerte para el que fue fabricado

‘ puede hacer que este se rompa o se presente

o proyecciéon de fragmento o particulas que
pueden herir al operador.

Nunca monte los discos diamantados en la

tronzadora, dado que las revoluciones
indicadas para cada uno son diferentes.

"
)

Compruebe que la velocidad que indica la maquina
no sea superior a la indicada en el disco.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Ficha Técnica

Ri turbo

Cortes con optimo acabado a
gran velocidad

Corte: Fino

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



