PRETUL

Cumple con la norma NOM-001-SCFI

Distancia del haz de luz
Luminosidad

Duracion de carga de la bateria
Modo de iluminacién

Pilas

Grado IP

Dimensiones (largo x alto)
Empaque individual

Inner

Pallet

Master

CODIGO: 27083  CLAVE: LI-CA-3AAAP

Linterna de minero LED 100 Im de 3 pilas
AAA, PRETUL

LED COB

Cuerpo de ABS

Resistente ante goteo de agua
Banda elastica ajustable

lluminacién /’ \\
©__T|[TRADICIONAL @ ) ) E
Lente plano

Compatible
IPX2 con cascos De pilas

14 m

100 Im (alto), 40 Im (bajo)
6.5 horas (alto), 7.5 horas (bajo)
(3) Alto, bajo e intermitente
3 AAA (no incluidas)

X2

6x4cm

Blister

3

864

72

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha técnica

Banda elastica Modos de iluminacion
ajustable

Alto Bajo Intermitente

Grado de proteccion (IP)

INDICE DE Niimero que determina el grado Nimero que determina el grado
PROTECCION de proteccidn contra sélidos. de proteccidn contra liquidos.

Haz de anqulo
amplio 120°

R. DIGITO: PRO GN CONTRA SOLIDO 2D0. DIGITO: PROTECCIGN CONTRA LIQUIDOS
X Sin proteccién X Sin proteccién
1 Proteccién contra objetos de didmetro superior a 50 mm 1 Proteccién contra goteo vertical o condensacién
2 Proteccion contra objetos de didmetro superior a 12 mm 2 Proteccién contra goteo con una inclinacién de 15 grados
I_I 3Proteccion contra objetos con didmetro superior a 2.5 mm 3 Proteccidn contra goteo con una inclinacién de 60 grados
1 4 4 Proteccién contra objetos con didmetro superior a1 mm 4 Proteccién contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
m 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo 5 Proteccidn contra chorros de agua a baja presién
6 Totalmente protegido contra polvo 6 Proteccidn contra potentes y continuos chorros de agua
7 Proteccién contra inmersiones temporales
8 Proteccién contra inmersiones prolongadas o permanentes

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la informaciéon pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacidn total o parcial asi como su uso o aprovechamiento sin autorizacién escrita de Truper, S.A de C.V.




Largo EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:

. : 14.5cm

: : (51/2")

Peso: 0.06 kg (0.11b)
EMPAQUE INNER EMPAQUE MASTER
ey

Alto: .
13.8cm Alt:,}‘
(51/2™ (17 1/2"

Anch;:\/ _ _,
13.2cm Largo: \/
(57) 18 cm Ancho:

7"
(15") @11/2")
Contiene: 3 piezas Peso: 0.22 kg (0.5 Ib) Contiene: 24 inner (72 piezas) Peso: 6.2 kg (13.7 Ib)
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Ficha técnica

27083
LI-CA-3AAAP

AAA

+0 incluidas

Modos
Modes

Intermitente
Alto

Bajo

Strobe

High

Low

e
1 Amplio
tipo minero " 4,

Headlamp

Py, 758
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