Ficha Técnica

CODIGO0: 42024 CLAVE: PPVCA-90

FOSET
Cemento p/PVC, azul, alta presion, lata 90ml, FOSET

» Alta viscosidad y secado rapido

« Para tuberia de PVC hidraulica cédula 40, 80 y sanitaria de PVC

« Ideal eninstalaciones de agua fria de alta presion

» Serecomienda aplicar a una temperatura de 10°C a 40°C ambiente
« Color azul que permite visualizar uniones sin cementar
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* Cumple la norma: ASTM-D-2564

Especificaciones

Contenido neto 90 ml
Contenido de sélidos 10% minimo
Viscosidad 1800- 2100 Cps
Presion de trabajo hasta 6 kg/cm?
Empagque individual Lata

Inner 8

Master 96

Pallet 3072

Pais de origen

|
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Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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