Ficha Técnica

CODIGO0:43230 CLAVE:BC-201R

HERMEX

Bisagra cuadrada 2", latonado, cabeza redonda,
HERMEX

» Fabricada en acero con acabado latonado
» Perno suelto con cabeza redonda
= » 30% Mayor espesor que las marcas tradicionales
® = « Parauso en carpinteria y en la industria mueblera
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Certificaciones y garantias

* Garantizado contra defectos de fabricacion o mano de obra. La garantia se puede hacer valida con cualquier
distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Medida 2" (50 mm)
Espesor 1.5mm
Numero de orificios 4
Empagque individual Caja

Inner 10

Master 100

Pallet 22800

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias

ik
il

—
\—/
{ )

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.



Ficha Técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER

Alto:
8.7cm

(31/2")

13.3cm Largo:
(5" 17cm
61/2™
Contiene: 10 inner (100 piezas) Peso: 4.14 kg (9 Ib)

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

EMPAQUE INNER

Alto:
3.3cm
(11/2™
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" 8cm
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(2112 3")
Contiene: 10 piezas Peso: 0.4 kg (0.9 Ib)

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.



