CODIGO: 43641  CLAVE: FIPU-1

HERMEX

Fijapuerta metalico, acabado laton
brillante, HERMEX

Metalico

* Con goma antiderrapante

Para instalacién en puerta interna o externa

Ayuda a mantener la puerta abierta

Certificaciones y garantias

Especificaciones

Acabado Latén brillante
Largo 13 cm
Empaque individual Bolsa

Inner 6

Master 36

Pallet 3456

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

3 Tornillos

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la informaciéon pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
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Ficha técnica

Imagenes complementarias

Metalico

Gomaantiderrapante_' 7 ’

Sistema efectivo para Seguro para mantenerlo
mantener la puerta abierta atorado en la parte de
arriba
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Largo:
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(312"

Peso: 0.09 kg (0.2 Ib)
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Ficha técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE INNER

Alto:
6 cm ]:
(21/2")

Contiene: 6 piezas

BRILLANTE
B BRIGHT BRASS

(D HERMEX T JL
FIJAPUERTA  125cm

Largo
Length

Kickdown
door stop

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

EMPAQUE MASTER

Alto:
14 cm
(51/2")
Ancho:
2(';?/;'“) 40.5cm
(16"

Contiene: 6 inner (36 piezas) Peso: 3.9 kg (8.6 Ib)
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