CODIGO: 43659 CLAVE: CEMA-1R
0HERMEX®

Cerradura manija "Turin"p/recamara laton
brillante,cil laton

* Cerrojo con llave al exterior y botén de seguridad al
interior

* Mecanismo tubular con cilindro de latén

* Manija reversible para colocacién en puertas derechas o
izquierdas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)
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Especificaciones

Funcioén (instalacion) Recamara
Ciclos (cierre y apertura) 400 000
Acabado Latén brillante
Espesor de puerta 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)
Backset (Distancia al centro) 60 mm
Material de las llaves Latén niquelado
Diametro 65 mm
Dimensiones (largo total x largo manija) 155 x 120 mm
Empaque individual Blister

Pallet 288

Inner 3

Master 12

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacién escrita de Truper, S.A de C.V.
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2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja Y55)

Picaporte
Contra
Tornillos para su instalacién

Plantilla

Imagenes complementarias

Mecanismo tubular

Picaporte metdlico

Cilindro de
laton sélido
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Dispositivo de sequridad
contra uso de tarjetas
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