Ficha Técnica

CODIGO: 44084  CLAVE:NUDO-1/4

FIERO
Blister ¢/2 nudos (perros) de hierro p/cable de 1/4",

FIERO

» Fabricado en hierro maleable con acabado galvanizado resistente a la
corrosion

« Para arreglos de cables donde no se puedan usar terminales ni
prensarse

» Para uniones temporales

Certificaciones y garantias

* Excede la norma: Esp. Federal FF-C-450C

Especificaciones

Diametro del cable 1/4" (6 mm)
Altura 30 mm
Base 31.3mm
Fondo 18 mm
Diametro perno 6.8 mm
Nimero de piezas 2

Empagque individual Blister
Inner 12

Master 72

Pallet 6912
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Ficha Técnica

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Medidas: Alto: 12.7 cm (5") Ancho: 2 cm (3/4") Largo: 7.2 cm (2 3/4")

Empaqueiindividual Peso: 0.1 kg (0.22 Ib)
Inner Medidas: Alto: 7 cm (2 3/4") Ancho: 14.3 cm (5 3/4") Largo: 17.2.cm (6
3/4") Peso: 1.3kg (2.87 Ib)

Mast Medidas: Alto: 16.6 cm (6 1/2") Ancho: 18.3 cm (7 1/4") Largo: 44.5cm (17
aster 1/2") Peso: 8.16 kg (17.99 Ib)

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Imagenes complementarias

Didmetro
1/4" (6.5 mm)
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Uso en uniones temporales de trabajo ligero
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Imagenes complementarias

44084
- NUDO-1/4

Nudos para cable
Wire rope efips

RESISTENTE A LA CORROSION
CORRCSION RESISTANT

EMPAQUE INNER

Alto:
7cm
(23/4")

Ancho: /
4.3 cm Largo:

N 17.2 cm
53/4
(5344 (6 3/4")
Contiene: 12 piezas Peso: 1.3 kg (2.87 Ib)

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
12.7 cm
(5"

(23/4")

Peso: 0.1 kg (0.22 Ib)

EMPAQUE MASTER

Alto:
16.6 cm
(61/2"
A /h\/
neno 445 cm
18.3 cm .
Contiene: 6 inner (72 piezas) Peso: 8.16 kg (17.99 Ib)

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
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