Ficha Técnica

CODIGO: 44217  CLAVE: CAB-3/16RX

Metro de cable rigido 3/16" acero 7x7 recubierto PVC,
75 m

FIERO

» Fabricado en acero con acabado galvanizado

» Recubrimiento de PVC que evita maltratos a productos que se fijan o
aseguran con el cable

» Torcido regular

» *No sobrepase la capacidad marcada
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* Excede la Especificacion US Type Std: MIL-DTL-83420M
Especificaciones
Carga de trabajo maxima* 1,320 kg
Diametro 3/16" (5 mm)
Numero de hilos 7x7
Largo 75m
Peso con carrete 8.3kg
Empagque individual Carrete plastico
Inner 75
Master 300
Pallet 8400
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Ficha Técnica

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Inner Medidas: Alto: 13 cm (5 1/4") Ancho: 20.5 cm (8") Largo: 20.5 cm (8") Peso:
8.46 kg (18.65 Ib)

Master Medidas: Alto: 15 cm (6") Ancho: 44.5 cm (17 1/2") Largo: 44.5¢cm (17 1/2")
Peso: 34.38 kg (75.79 Ib)

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Cable rigido
TxT hilos

Sl
Espesor de recubrimiento:
0.8 mm aprox.

Didmetro
3/16” (5 mm)

EMPAQUE INNER EMPAQUE MASTER

Alto: Alt
13 cm 0: I =
" 15¢cm
(51/4) 6" : B
44.5cm 4':;02;"
ar1/2™m ar 12"
Contiene: 75 metros Peso: 8.46 kg (18.65 Ib) Contiene: 4 inner (300 metros) Peso: 34.38 kg (75.79 Ib)
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