CODIGO: 45538 CLAVE: PVC-237
WFOSET.

Reduccion bushing de PVC 2 x 1-1/2",
FOSET

* Cuerpo de PVC (Policloruro de vinilo), cédula 40
* Para cementar a tuberia de PVC

* Resistente a la corrosion, oxidacién e incrustaciones y
a fracturas por impacto

* No contamina los fluidos que transporta y no genera
par galvanico

* No propaga el fuego
* Para conduccidn de agua fria a alta presion
* Facil y rapida instalacion
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Especificaciones

Diametro nominal 2" (50 mm) x 1 1/2" (38 mm)
Presiéon Maxima 23° C 19 kgf/cm? [ 270 psi
Presion Maxima 60° C 4 kgffcm? / 60 psi

Empaque individual Granel

Pallet 5504

Inner 4

Master 172

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Conexion de
11/2" (38 mm)

o

Conexion de
2" (50 mm)
—_

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




