Ficha Técnica

CODIGO: 46031 CLAVE: AO-112
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Bolsa c/5 abrazaderas tipo omega 1-1/2"
p/tubo pared delgada

* Fabricada en acero con acabado galvanizado

* Ideal para fijar y soportar instalaciones de tubo conduit
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Especificaciones

Medida 1-1/2"
Espesor 1.2 mm
Piezas por bolsa 5
Empaque individual Bolsa
Inner 10
Master 100
Pallet 2000

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual Medidas: Alto: 19.5 cm (7 3/4") Ancho: 1.9 cm (3/4") Largo: 13.2 cm (5 1/4") Peso: 0.14 kg

(0.31 Ib)
Inner Medidas: Alto: 12.4 cm (5") Ancho: 13.8 cm (5 1/2") Largo: 22 cm (8 3/4") Peso: 1.52 kg (3.35
Ib)
M Medidas: Alto: 24 cm (9 1/2") Ancho: 29.6 cm (11 3/4") Largo: 62.8 cm (24 3/4") Peso: 15.78
L kg (34.79 Ib)
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aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Acero acabado galvanizado

Espesor

-L 1.2 mm

EMPAQUE INDIVIDUAL
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Alto: &
19.5 cm "(v"" v
(7 3/4™) G/ NC
Para soportar y sujetar -
tubo conduit pared delgada EMT | |

Largo:
13.2cm
(51/4™)

Peso: 0.14 kg (0.31 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE INNER EMPAQUE MASTER

Alto: Alto: |
12.4cm 24 cm
(5) (91/2")
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(83/4") (13/4™ (24 3/4™)
Contiene: 10 piezas Peso: 1.52 kg (3.35 |b) Contiene: 10 inner (100 piezas) Peso: 15.78 kg (34.79 Ib)
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CONT: 5PIEZAS

38 mm
2 Hole pipe strap 7 1/p"" piame

Diamets
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