Ficha Técnica

CODIGO: 47142 CLAVE: POLCA-4
;SVOLTeCK@

Portalamparas con cable de 4 m,
VOLTECK

¢ Con interruptor de barra
* Casquillo de aluminio
* Clavija polarizada
» Temperatura maxima de operacion 30° C
@ @
Base 5 o
E26 / E27 Clavija polarizada Para interior

Certificaciones y garantias

*  Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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Especificaciones

Largo del cable 4m

Calibre cable 18 AWG
Tension / Frecuencia 120 V/ 60 Hz
Corriente 5A

Tipo de base E26 / E27
Empaque individual Funda de cartén
Inner 6

Master 24

Pallet 864

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Medidas: Alto: 20.5 cm (8") Ancho: 4.4 cm (1 3/4") Largo: 5.7 cm (2 1/4") Peso: 0.19 kg (0.42

Empaque Individual Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Ficha Técnica

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Medidas: Alto: 8.4 cm (3 1/4") Ancho: 16.7 cm (6 1/2") Largo: 21.5 cm (8 1/2") Peso: 1.24 kg

Inner (2.73 Ib)
M Medidas: Alto: 18.8 cm (7 1/2") Ancho: 23.4 cm (9 1/4") Largo: 34.5 cm (13 1/2") Peso: 5.26
ST kg (11.60 Ib)

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Portaldmpara de
baquelita con
interruptor de barra

EMPAQUE INDIVIDUAL EMPAQUE INNER

Alto:
20.5cm
(8")

-
Largo:

5.7¢cm

(21/4")
Peso: 0.19 kg (0.42 Ib) Contiene: 6 piezas Peso: 1.24 kg (2.73 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Ficha Técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER

Alto:
18.8 cm
(75"
Ancho: Largo:
£ cm 345 cm
(9.25 ) (13.511)
Contiene: 4 inner (24 piezas) Peso: 5.26 kg (11.60 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




