Ficha Técnica

CODIGO: 66074  CLAVE: PARAG-95

TRUPER
Paraguas compacto de 100 cm, TRUPER

« Fabricado en poliéster y extension de acero
* Mango de ABS ergonémico
« Botdn para apertura y cierre automaticos

» Resistente a la intemperie
» Disefio compactoy ligero
BONO

Certificaciones y garantias

* Garantizado contra defectos de fabricacion o mano de obra. La garantia se puede hacer valida con cualquier
distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Largo 63cm
Diametro 100 cm
Empagque individual Funda
Inner 1
Master 24
Pallet 864

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Funda

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.



Ficha Técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto
33.5¢cm
(13"

Largo
10 cm

) Peso: 0.47 kg (1 Ib)
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Largo
33cm

Diametro
100 cm

Largo
63cm

EMPAQUE INNER

Alto
15¢cm
(6")
A nc/b/ Largo
1.5 cm 5 12
(412"
Contiene: 6 piezas Peso: 2.94 kg (6.5 Ib)

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER
= m————
Alto
32.3cm
(121/2")
Ah : Largo
24.5 cm A1 cm
(91/2™) (16")
Contiene: 4 inner (24 piezas) Peso: 12.22 kg (26.9 Ib)
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