Ficha Técnica

CODIGO: 15469 CLAVE: CALA-A5-2
TRUPER

Sierra caladora, profesional, 220V,
750W

* Motor de 750 W, montado sobre balero de bolas para
mayor vida Util y mejor desempefio

* Base de aluminio para mayor precision de corte
* Regulador de velocidad variable de 6 niveles
* Accidén pendular de 4 posiciones para cortes rapidos

+ Sistema de cambio rédpido de segueta de 1/4" de
vuelta

 Utiliza sequetas zanco tipo "T"
* Botdn de uso continuo

* Zapata ligera de aluminio inclinable de 0°, 15°, 30° vy
45° (izquierda / derecha)

* Guia paralela graduada para cortes mas precisos
* Incluye adaptador para ensamblar aspiradora
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Tipo europeo Zanco tipo "T" Longitud de
(2 pines) carrera

Certificaciones y garantias

m
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Potencia 750 W

Velocidad 800 - 3000 cpm (6 niveles)
Capacidad de corte maximo en madera 100 mm (4")

Capacidad de corte maximo en metal 9.5 mm (3/8")

Longitud de carrera 3/4" (19 mm)

Ajuste de angulo de corte Bisel hasta 45°

Tipo de zanco T

Tension / Frecuencia 220V /50 Hz - 60 Hz
Consumo 3.2A

Dimensiones (Base x Alto x Fondo) 28cmx2lcmx7cm

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Ficha Técnica

Especificaciones

. . 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Maximo diario 3
Ciclo de trabajo

horas
Peso 2.4 kg
Empaque individual Caja

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Guia paralela
Llave allen

Adaptador para aspiradora

Imdagenes complementarias

Grip antiderrapante Boton de
Mayor comodidad uso continuio
de sujecion Para mayor comodidad

Selector
de velocidad

6 niveles para mayor vesatilidad

Motor montado
sobre balero de bolas

Para mayor durabilidad

Alto

Interruptor
P 2l1cm

Sistema de cambio
rdpido de sequetas

Sin usar
herramientas

Puerto para
extraccion de polvo

Accién pendular de Fondo Base
4 posiciones 7cm 28 cm

Zapata de aluminio
0°-45° izquierda / derecha
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