Ficha Técnica

CODIGO: 46037 CLAVE: CV-KIT-B

WFOSET.

Kit de instalacion p/regadera PPR 1/2"
sin manerales, FOSET

* Cuerpos de PPR (Polipropileno Copolimero Random)

 Cartuchos cerdmicos 1/4 de vuelta, de suave apertura
y facil apertura

* Para termofusion con tubo de PPR

Cartucho
ceramico 90°

Certificaciones y garantias
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Especificaciones
Medida 1/2" (20 mm)
Presion maxima a 20°C 24 kgf/cm? / 340 psi
Presion maxima a 95°C 6 kgf/cm? / 90 psi
Empaque individual Blister
Inner 2
Master 20
Pallet 480

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Codo oreja 90° rosca hembra

1 Tee sencilla

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
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Ficha Técnica

2 Codos 90¢

2 Llaves para empotrar

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidas)

Codigo Clave Descripcion

49293 CV-CARCE Bolsa con 2 cartuchos cerdmicos p/llaves de empotrar de PPR

Imagenes complementarias

Llaves de
empotrar

Kit de instalacion
para regadera
Shower

FOSETGD

valve set

@) sin fugas ;
No leaks

Codos 90°
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Tee sencilla |
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