Ficha Técnica

TRUPER

CODIGO: 14036

CLAVE: PIPI-210

Pistola p/pintar baja presion, 1.5 mm, pulida, entrada

sup

» Serie 200 flujo continuo, ideal para trabajos de carpinteria y herreria

» Cuerpoy vaso de aluminio pulido de 1L
« Toberay boquillas de latén

« Facil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento

» Entrada de aire superior

g

Presién 6ptima de trabajo
Capacidad del vaso
Diametro de tobera
Tamaiio de abanico
Entrada de aire

Tipo de conexion
Consumo de aire
Dimensiones (Largo x Alto)
Empagque individual

Inner

Master

Pallet

20 a 50 psi

1L

1.5mm

40 cm

Superior

1/4" NPT

1.9 CFM (53.8 L/min)
27cmx17cm

Caja

2
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Ficha Técnica

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cepillo

Espiga

Tuerca

Llave

Boquilla de punto, angular, y abanico

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidos)

Codigo Clave Descripcion
15027 RE-PIPI-200 Repuestos de pistolas para pintar, PIPI-200, TRUPER

17946 VAS0-200 Vaso aluminio de repuesto para PIPI-200/210, TRUPER
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Imagenes complementarias

Alto
27 cm

kit
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FACIL
LIMPIEZA

Desarmado
sencillo que facilita
el mantenimiento
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Imagenes complementarias
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