Ficha Técnica

CODIGO: 45910 CLAVE: LLX-8L
TRUPER

Rueda imponchable 8" para eje lateral,
Truper

Nuevo diseno

* Imponchable que ofrece una rodada mas suave que
las ruedas de hule sélido

* Rueda de poliuretano y rin de acero
* 2 Baleros con rodamientos de bolas de alta durabilidad
* No raya el piso

* Compatible con diablos tipo americano,
hidrolavadoras, generadores y portamanguera

Disponible a partir del 3er. trimestre 2025 Imponchable 2 baleros Eje lateral con

tubo
Certificaciones y garantias

+ Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER

Carga maxima 75 Kg
Diametro 8" (200 mm)
Pisada 2-1/4" (55 mm)
Diametro de eje 5/8" (16 mm)
Largo de eje 1 3/4" (45 mm)
Diametro de rin 5" (125 mm)
Empaque individual Tarjeta

Pallet 240

Inner 2

Master 10

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Imagenes complementarias

Rueda de
poliuretano

Rin de acero

Para diablos tipo americano
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