CODIGO: 10932 CLAVE: CDU-10XX
‘ Cinta 10 m p/ducto, espesor 0.27 mm,
temp. max. 90°C, Expert

* Fabricada de polietileno reforzado con malla de
algodén

* Adhesivo de caucho natural de mayor adherencia que
hot melt
+ Resistente a la humedad, al desgaste y a la abrasién

* Se adapta a superficies irregulares

HECHO
i~
EN
MEXICO

Temp. Max. 90
°C

Certificaciones y garantias

+ Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Largo 10 m
Ancho 48 mm
Espesor 0.27 mm
Elongacion minima 6%
Resistencia a la tensién 220 kgf/cm?
Empaque individual Encogible
Pallet 1440

Inner 6

Master 60

Pais de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Ficha Técnica

Imdgenes complementarias

‘ -2 ductos Duct
cintapard®

10 M

Espesor: 0.27 mm
Largo: 10 m

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Adhesivo de caucho natural
de mayor adherencia que hot melt

Polietileno reforzado con malla
de algoddn 0.7 x 0.9 mm de separacion

EMPAQUE INNER

Contiene: 6 piezas Peso: 1.02 kg (2.2 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.



Ficha Técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER

Alto:
26.5 cm
(101/2")
Ancho: ‘/\
32cm Largo:
(121/2") 42 cm
(161/2™)
Contiene: 10 inner (60 piezas) Peso: 10.54 kg (23.2 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




