Ficha Técnica

CODIG0:20955  CLAVE: REP-CP-36P

PRETUL

N

Certificaciones y garantias

* Excede la norma Especif. Federal: GGG-C-740d

Cuchillas de repuesto para cortapernos 36", PRETUL

» Cuchillas ajustables de acero al cromo manganeso, forjadas y
templadas, para mayor resistencia y durabilidad
» Para cortapernos modelo CP-36P, marca Pretul®

Especificaciones

Capacidad maxima de corte Materiales suaves 9/16" (14 mm) | Materiales duros 7/16" (11 mm)
Largo zona de corte 15/8" (41 mm)

Empagque individual Caja

Inner 2

Master 8

Pallet 480

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias
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Imagenes complement

Ajuste de la cuchilla
de repuesto

Afloje las tuercas Alinee las cuchillas
aproximadamente girando los tornillos
una vuelta (360°) hacia adentro

Una vez alineadas
las cuchillas
apriete las tuercas
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CAPACIDAD MAXIMA DE CORTE

Tamaiio de cortaperno

Materiales suaves
9/16" (14 mm)

-Pernos

-Varilla

-Barras de metal
no ferroso

-Varilla de metal
recocido

-Cable trenzado
de baja resistencia

36" (90 cm)

Materiales duros
7/16" (9.5 mm)

-Varilla y malla
reforzada

-Cable reforzado
-Varilla de alta
resistencia

-Cadena (sin temple)
revestida

-Acero aleado

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
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