Ficha Técnica

CODIGO: 46343 CLAVE: COL-101L
évouecx,

Arbotante de LED 8 W tipo farol

colgante negro, Volteck

* Ahorra hasta 47% en el consumo de energia

* Cuerpo de aluminio y pantallas de cristal

* Base para techo con disefio redondo y cadena
colgante decorativa

* LED integrado

* Encendido instantaneo (proporciona el 100% de brillo
al encender)

* Ideal para jardines, terrazas, entradas y corredores

ﬂ ~
LeD @) (E) (8

% Tiempo de vida
Luz célida 15,000 h /15 afios

indice de
reproduccion
de color

\V

G & Amigable con
Para exterior el ambiente

ON
)

Certificaciones y garantias

*  Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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Especificaciones
Potencia 8 W
Flujo luminoso 290 Im
Tension / Frecuencia 120V /60 Hz
Corriente 70 mA
Temperatura de color 3000 K/ Luz calida
Largo de la cadena 55 cm
Dimensiones (didametro x alto) 14 x 35 cm
Empaque individual Caja
Inner 2
Master 8

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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3 Proteccion contra objetos con didmetro superior a 2.5 mm

g
X Sin proteccion X Sin proteccidn h;f:%ln;i%n
1Proteccidn contra objetos de didmetro superior a 50 mm | 1 Proteccién contra goteo vertical o condensacién Wt&:z:ﬂq,;
2Proteccidn contra objetos de didmetro superior a12 mm | 2 Proteccién contra goteo con una inclinacién de 15 grados ‘Mmﬂ'?fg
L

3 Proteccidn contra goteo con una inclinacién de 60 grados

4 Proteccidn contra objetos con didmetro superior a1 mm

4 Proteccidn contra salpicaduras de gotas en todas direcciones

5 Protegido contra ingreso limitado de polvo

5 Proteccidn contra chorros de agua a baja presién

6 Totalmente protegido contra el polvo

6 Proteccidn contra potentes y continuos chorros de agua

7 Proteccidn contra inmersiones temporales

8 Proteccidn contra inmersiones prolongadas o permanentes
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