Ficha Técnica

CODIGO: 40123 CLAVE: CAB-8V-500
Qvouea(@

Metro de cable THHW-LS 8 AWG verde
en carrete de 500 m

e Alambres de cobre suave con aislamiento
termoplastico de PVC retardante a la propagacion de
l[a flama

* Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares
expuestos a la luz solar

* Su color se identifica como tierra para usarse en
instalaciones eléctricas

40123
CAB-8V.500

* Instalacién en tubo conduit, poliducto o charola
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Certificaciones y garantias

* Cumple la norma NOM-063-SCFI

* Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER

OM - Ancs

" ANC

Especificaciones

Color Verde

Calibre 8 AWG

Numero de hilos 19

Tensiéon maxima de operacién 600 V

Consumo de corriente (60° C / 75° C/ 90° C) 40A/50A/55A
Temperatura méxima ambiente himedo / seco / sobrecarga / cortocircuito 75°C/90°C/105°C/150°C
Seccion transversal* 8.37 mm?

Diametro de cable aproximado* 6.02 mm

Espesor de aislamiento aproximado* 1.14 mm
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Ficha Técnica

Especificaciones

Peso aproximado* 49.9 kg

Empaque individual Carrete plastico de 500 m
Inner 500

Pallet 9000

Pais de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Aislamiento
termoplastico de PVC

IAIambres de cobre suave
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