TRUPER CODIGO: 19805 CLAVE: TP-6

Carretilla concha plastica 6 ft3
Neumatica b/madera, Truper

Nuevo diseno

+ Llanta neumatica rodada lisa con rin de 3 aspas

* Concha de polietileno de alta densidad indestructible,
espesor de 3 mm

* Bastidores rectangulares de madera

* Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en
cualquier tipo de superficie

Disponible a partir del 3er. trimestre 2025

Certificaciones y garantias

* Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f

Capacidad (Copeteada / Ras) 6 ft3 (170 L) /4.2 ft3 (120 L)

Medidas de la concha 29" (74 cm) x 39" (99 cm) x 17 3/4" (45 cm)
Medidas de llanta 4" (10 cm) x 16" (40 cm)

Medidas de bastidor (Largo / Seccién rectangular) 58" (147 cm) /42 mm x 39 mm

Diametro de mango 34 mm

Resistencia de carga 580 kg

Puente con doble tornillo Calibre 18 (1.2 mm)

Soporte Calibre 15 (1.7 mm)

Pallet 30

Inner 1

Pais de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Concha de polietileno Bastidores

de alta densidad de madera Seccién
rectanqular
42 mmx39m
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' Largo '
58" (147 cm)

Puente con
doble tornillo

45 cm
(17 3/4™

Soportes de

Rin de 3 aspas uso pesado

4"

Solidos 6 ft3 (170 L)

16"
(40 cm)

Liquidos 4.2 ft3 (120 L)
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