Ficha Técnica

CODIGO0:42959  CLAVE: MACI-2692

Rollo malla ciclonica cal.12.5, 1.5x20m, abertura
69mm 31kg

« Malla tejida con alambre de acero galvanizado resistente a la corrosion

» De facil manejo e instalacién

» l|deal para la delimitacion perimetral de terrenos, escuelas, parques,
industrias y predios
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Certificaciones y garantias

* NMX-B-013-CANACERO-2016

Especificaciones

Resistencia a la tension 64 - 78 KSI
Calibre 12.5
Altura 1.5m
Largo 20m
Abertura 69 mm
Peso aproximado 31kg
Remates de extremos Pla-Pda
Empaque individual Etiqueta
Inner 1

Pallet 12

Pais de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias
CALIBRE 12.5

Abertura
69 mm
0

1.5m
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g Para determinar la abertura del rombo se mide la distancia (mm) que hay
¢ entre los lados paralelos que lo forman y se promedian ambas medidas,
2 tomadas en dngulos rectos. La tolerancia en la abertura es de +/- 3.0 mm
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