Ficha Técnica

CODIGO: 42017 CLAVE: CPVC-ESD-1

WFOSET.

Valvula de esfera desmontable de CPVC
de 1", FOSET

Cuerpo y esfera de CPVC
Maneral de ABS
Para cementar a tuberia de CPVC

Resistente a la deformacion térmica

* No contamina los fluidos y no genera par galvanico
+ Para conduccion de agua fria y caliente
* Facil y répida instalacién
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Certificaciones y garantias

* Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Medida 1" (25 mm)
Presidon mdaxima a 23 °C 2,206 kPa / 320 PSI
Presion mdaxima a 82 °C 690 kPa / 100 PSI
Empaque individual Granel

Inner 5

Master 55

Pallet 3200

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Maneral de ABS

Conexion desmontable
de 1" (25 mm)
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