Ficha Técnica

CODIG0:13975  CLAVE:JD-135MP

Juego 135 herramientas 1/4", 3/8"y 1/2" std y mm
p/mecanico

TRUPER

« Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

» Estuche metalico con espuma que protege y mantiene organizadas las
herramientas

« Broches de cierre automatico

» Asa para facil manejo

» Herramienta marcada para fdcil identificacién
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Certificaciones y garantias

* Cada pieza excede su norma

Especificaciones

Cantidad de piezas 135
Empagque individual Estuche
Inner 1
Master 2

Pallet 48
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Ficha Técnica

Fabricado en Taiwan bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

74 Dados cortos: (12) 4a 13 mm, (15) 8 a 22 mm, (23) 8 a 32 mm, (10) 5/32"a 1/2",(14) 3/8"a11/4"
22 Dados largos: (12) 4a 13 mm, (10) 5/32"a 1/2"
2 Dados para bujias: 16 y 21 mm

4 Dados punta de cruz: PH1 a PH4

12 Dados punta allen: (6) 3a 10 mm, (6) 1/8"a 3/8"
3Llavesallen:1.5a2.5 mm

1 Crucetaen ‘L™ 41/2"

2 Discos giratorios

1 Desarmador

6 Extensiones: (2) 2"y 4",(2) 3"y 6",(2) 5"y 10"

2 Matracas

1 Mango articulado: 5"

2 Barra corrediza

2 Nudos universales

1 Adaptador: 3/8"x 1/4"

Imagenes complementarias
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias
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74 Dados cortos,
puntas
) M (12) 4213 mm, (10) 573" a 112"
o \@ 12 puntas
W(15)8a22mm
(238232 mm, (14) 38" a 114"
Xy 22 Dados largos, 6 puntas
Ele® W (12)4a13mm, (10) 5/32" a 12"

MY 2 Dados para bujias
o Y | y2imm

ll 4 Dados punta de cruz
W7 PHIa PH4
7y 12 Dados punta hexagonal
| W (6)3a10 mm, (6) s" a 3"

6 Extensiones
Q2 y4
O (e
H(@Q)5"y10"
o 2 Matracas Bl
0o “ 2 Discos giratorios I |
0 ﬂ 1 Adaptador I 3/s" x W /4"

(1] 1Desarmador para dados Il

o 3 Llaves hexagonales
15a25mm

0 2 Nudos universales Il Il
(L] 1Mango articulado Il 5"
(1] !E; 2 Barras corredizas Il Wl

1Cruceta
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