Ficha Técnica

CODIGO: 12625 CLAVE: BOS-1LM
TRUPER

Bomba sumergible tipo bala, 1HP, uso agricola,
TRUPER

¢ Diseflada para trabajar con agua limpia
¢+ Altura maxima: 40 m

* Flujo médximo 160 L/min

m,mluluu.,‘uu * Profundidad de inmersién maxima: 80 m
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+ Cuerpo de acero inoxidable, que la hace mas resistente a la corrosién
 Rejilla filtradora de particulas de hasta 2.5 mm

* Protector térmico que evita dafio en el motor cuando este llegue a
bloquearse

* Unidad de control eléctrico empotrable con botén de encendido y
apagado

* ldeal para equipos hidroneumaticos
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Certificaciones y garantias

Especificaciones

Potencia 1 HP

Altura maxima 40 m

Flujo maximo 160 L/min

Profundidad de inmersion maxima 80 m

Diametro de salida 11/2" NPT

Didmetro de particulas 2.5mm

Etapas 4

Velocidad 3,450 rpm

Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Maximo diario 6 horas

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
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Especificaciones
Tension / Frecuencia 110V /60 Hz
Consumo 12 A
Dimensiones (Alto x Diametro) 71cmx9cm
Peso 12 kg
Empaque individual Caja
Pallet 35
Inner 1

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente

Imagenes complementarias

Conexion de

n descarga de 38 mm Funcionamiento Curva de rendimiento
Ojillos de l

suspension

Para una mejor seleccién de

TRUPER acuerdo a sus necesidades
* compare el rendimiento entre
altura y flujo que brinda cada
uno de los modelos.
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Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER

Alto i
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14.8 cm 107.5cm
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Didmetro
gcm Contiene: 1 pieza Peso: 14.62 kg (32.2 Ib)
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