Ficha Técnica

CODIGO:  CLAVE: PAM-PP

Pinturas en aerosol, colores metalicos, 300 ml

« Facil aplicacién y secado rapido

 Libre de plomo

« Anticorrosion

 Para trabajos artisticos, manualidades y decorativos
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COVTENIDO NETO: 400l (13511 02t CONTENIDO NETO: 400 ml (13.5 1. 0z} CONTEN DO NETO: 400 m (135 . 0z

Color Oro

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, éxido y

Preparacion de la superficie restos de pintura

Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N, GU-861A de

Bl marca Truper

Mezclado Agite durante 2 minutos

Respiratoria Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper
Color Naranja

Porcentaje de sélidos 0.15 % minimo / 0.17% maximo

Ocular Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P de marca Pretul
Porcentaje de sélidos 6% minimo / 10% maxima

Peso total 340g

Método de aplicacién

Precauciones de aplicacion

Aplicacion

Tiempo de secado

Tiempo de curado

Rocie a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en
posicion vertical

Apligue en espacios con ventilacién adecuada

Considere aplicar a una temperatura ambiente >10°C con una temperatura
de superficie de 12 a 25°C y una humedad relativa de 50%. Aplique una
mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una
segunda mano

10 minutos

24 horas
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Imagenes complementarias
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COATENID NETO: 400 ml (135 1. 02} CONTENIDO NETO: 400 mi (13 CONTENIDO NETO: 400 ml (185 1.0z
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