Ficha Técnica

Certificaciones y garantias

CODIGO: 16888  CLAVE: TPN-886-2

TRUPER

Matraca de impacto neumatica 3/8", TRUPER

Carcasa de aluminio pulido

Materiales internos de acero al cromo manganeso titanio, mayor tiempo
de vida util

Entrada de aire 1/4" NPT

Maximo torque 50 Ib-ft (68 Nm)

Desalojo de aire frontal

3

Especificaciones

Cuadro
Velocidad sin carga
Consumo nominal

Maximo torque

3/8"

150 rpm

3 CFM @ 90 psi (6 Bar)

50 Ib/ft (68 Nm)

Conexion de entrada de aire 1/4" NPT
Diametro interno de manguera 3/8" (10 mm)
Desalojo de aire Frontal

Dimensiones (alto x largo)

Ciclo de trabajo

5cmx27cm

Continuo (Lubrique constantemente)

Peso 1.1kg
Empaque individual Caja
Inner 1
Master 4
Pallet 768

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




Ficha Técnica

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Imagenes complementarias
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