Ficha Técnica

CODIGO: 13180 CLAVE: CLNE-18
TRUPER

Clavadora neumatica profesional,
calibre 18, Truper

+ Sistema de liberacién de cambio rapido

« Utiliza clavos calibre 18 de 3/8", 5/8", 3/4", 1", 1 3/16",
11/4",13/8",15/8",13/4"y?2"

¢ Presion de trabajo 75 - 110 psi
 Valvula mdvil para direccionar la salida de aire

+ Carcasa de aluminio y mango con grip antiderrapante
para mayor comodidad del operador

» Capacidad de cartucho para 100 clavos
+ Seguro de contacto plastico

Valvula movil

Certificaciones y garantias

Especificaciones
Presion de trabajo 75 - 110 psi
Consumo nominal 3.3 CFM @ 90 psi
Entrada de aire 1/4" NPT
Didmetro interno de manguera 3/8" (9.5 mm)
Capacidad de cartucho 100 clavos

3/8" (10 mm), 5/8" (15 mm), 3/4" (20 mm), 1" (25 mm), 1 3/16" (30 mm), 1 1/4"

Largo de clavos (32 mm), 1 3/8" (35 mm), 1 5/8" (40 mm), 1 3/4" (45 mm) y 2" (50 mm)

Calibre (espesor de clavo) 18 (1.2 mm)

Ciclo de trabajo Continuo (lubrica constantemente)
Dimensiones (alto x largo) 26 cm x 25 cm

Peso 1.5 kg

Empaque Estuche

Inner 1

Master 5

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Especificaciones

Pallet 160

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Medidas: Alto: 27.5 cm (10 3/4") Ancho: 9.3 cm (3 3/4") Largo: 30 cm (11 3/4") Peso: 2.37 kg
(5.22 Ib)

Medidas: Alto: 30 cm (11 3/4") Ancho: 32 cm (12 1/2") Largo: 48 cm (19") Peso: 12.6 kg
(27.78 Ib)

Empaque Individual

Master

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Aceite lubricante
Llave allen de 3 mm
Llave allen de 4 mm

Conector de cambio répido 1/4" NPT

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidas)

Codigo Clave Descripcion

13688 PI-CLNE-18 Pistén guia para clavadora neumatica CLNE-18, Truper

18260 CLANEU-18-10 Caja con 5000 clavos calibre 18, 10 mm para CLNE-18, Truper
18261 CLANEU-18-15 Caja con 5000 clavos calibre 18, 15 mm para CLNE-18, Truper
18262 CLANEU-18-20 Caja con 5000 clavos calibre 18, 20 mm para CLNE-18, Truper
18263 CLANEU-18-25 Caja con 5000 clavos calibre 18, 25 mm para CLNE-18, Truper
18264 CLANEU-18-30 Caja con 5000 clavos calibre 18, 30 mm para CLNE-18, Truper
18265 CLANEU-18-32 Caja con 5000 clavos calibre 18, 32 mm para CLNE-18, Truper
18266 CLANEU-18-35 Caja con 5000 clavos calibre 18, 35 mm para CLNE-18, Truper
18267 CLANEU-18-40 Caja con 5000 clavos calibre 18, 40 mm para CLNE-18, Truper
18268 CLANEU-18-45 Caja con 5000 clavos calibre 18, 45 mm para CLNE-18, Truper
18269 CLANEU-18-50 Caja con 5000 clavos calibre 18, 50 mm para CLNE-18, Truper

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
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Imagenes complementarias
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Valvula 360° para Grip antiderrapante
direccionar la salida Mayor comodidad de
de aire l sujecion
Evita molestias al .
operador 5 Entrada de aire
s Conector de cambio
rapido de 1/4 NPT

Cuerpo de
aluminio

Resistente y
ligero

Sistema de
liberacion rapida /?
Para una facil estraccion

de grapas atascadas Seguro de cartucho

Sequro de contacto
Evita disparos accidentales

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
27.5cm
(10 3/4™)

‘/Larqo:\

Anch
9.3cm
. 30 cm

Peso: 2.37 kg (5.22 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER

Alto:
30cm

(113/4™)

An)(m/
32cm

" 48 cm
Contiene: 5 piezas Peso: 12.6 kg (27.78 Ib)
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